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ЗАМЕНА
1. УДАЛИТЕ НЕТ. 1 МОТОР ПОД КРЫШКОЙ В СБОРЕ 

2. Сливная охладитель

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно слитую охлаждающую жидкость, поскольку она может содержать посторонние предметы.
Соберите слитую охлаждающую жидкость и измерьте ее объем, чтобы установить контрольный показатель. При
добавлении охлаждающей жидкости, убедитесь, что добавили больше охлаждающей жидкости, чем измеренное
количество.

(a) Снимите крышку резервуара.

ВНИМАНИЕ:
Чтобы избежать ожога, не снимайте крышку бачка резервуара, пока охлаждающая жидкость для радиатора еще горячая.

(b) Отсоедините шланг охлаждения инвертора № 4 от электродвигателя в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте осторожность при обращении с охлаждающей жидкостью сразу после
вождения или летом, поскольку она может быть горячей.

ПОДСКАЗКА:
Соберите охлаждающую жидкость в контейнер и утилизируйте ее в соответствии с
местными правилами.

(c) Измерьте количество слитой охлаждающей жидкости.

3. ДОБАВЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ
(a) Подсоедините охлаждающий шланг № 4 инвертора к двигателю электромобиля в сборе.
(b) Подайте вакуум из бачка радиатора.
(c) Медленно заливайте охлаждающую жидкость в бачок радиатора, пока она не достигнет полной линии.
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Стандартная емкость:
5,8 литра (6,1 доллара США, 5,1 доллара США)

ВНИМАНИЕ:
Используйте только «Zerex G 48» или «Glysantin G 48».
Не используйте TOYOTA Super Long Life Coolant (SLLC) или аналогичные высококачественные несиликатные, неаминные,
ненитритовые и неборатные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с технологией гибридных органических
кислот с длительным сроком службы.
Во избежание попадания посторонних предметов, таких как пыль или грязь, в систему охлаждения, убедитесь, что
емкость для добавления охлаждающей жидкости чистая и не содержит посторонних веществ, таких как пыль или грязь.

ПОДСКАЗКА:
Коэффициент разбавления как для "Zerex G 48", так и для "Glysantin G 48" составляет 50% охлаждающей жидкости и 50%
деионизированной воды. Поэтому разбавление необходимо при добавлении охлаждающей жидкости в автомобиль.

(d) Включите выключатель питания (ГОТОВ).
(e) После включения выключателя питания (ГОТОВ) дайте узлу водяного насоса сработать в течение примерно 2 минут, а

затем выключите выключатель питания. Повторите эту процедуру 3 раза.

ВНИМАНИЕ:
Не забудьте выключить питание перед добавлением «Zerex G48» или «Glysantin G 48».
Не выполняйте техобслуживание в моторном отсеке, когда выключатель питания включен (ГОТОВ).

ПОДСКАЗКА:
Залейте охлаждающую жидкость, чтобы уровень бачка радиатора оставался на уровне ПОЛНОЙ линии.

(f) Когда прокачка воздуха будет завершена, налейте охлаждающую жидкость в бачок радиатора, пока она не достигнет
полной линии, и установите крышку бачка бачка.

(g) При замене тягового электродвигателя в сборе или узла зарядного устройства электромобиля:
(1) Выполните обновление прошивки . 

4. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

5. УСТАНОВИТЕ №. 1 МОТОР ПОД КРЫШКОЙ В СБОРЕ 
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