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МОНТАЖ
1. УСТАНОВИТЕ МОТОРНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДАМПЕР

(a) Установите демпфер крепления двигателя на тяговый двигатель электромобиля
в сборе с помощью 3 болтов.

Крутящий момент:
22 Н · м {224 кгс · см, 16 футов · фунт-сила}

2. УСТАНОВИТЕ №. 1 ТРАНСМИССИОННЫЙ ДЫХАТЕЛЬ
(a) Установите новый передаточный клапан № 1 на узел КПП.

3. УСТАНОВИТЕ №. 2 ТРАНСМИССИОННЫЙ ДЫХАТЕЛЬ
(a) Установите передаточный клапан № 2 на узел КПП.

4. УСТАНОВИТЕ КОЛЛЕКЦИОНАЛЬНУЮ ПОДБОРКУ
(a) Установите новый узел коллектора на тяговый двигатель электромобиля в сборе

с помощью болта.
Крутящий момент:

7,2 Н · м {73 кгс · см, 64 дюйма · фунт}

5. УСТАНОВИТЕ ЦЕПЬ СБОРКИ В СБОРЕ
(a) Установите блок переключателя в сборе на тяговый двигатель электромобиля в

сборе с помощью болта.
Крутящий момент:

5,5 Н · м {56 кгс · см, 49 дюймов · фунт-сила}

6. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН ЗАЖИМ ЖГУТА ПРОВОДОВ
(a) Установите кронштейн зажима жгута проводов с помощью болта.
Крутящий момент:

7,7 Н · м {78 кгс · см, 68 дюймов · фунт-сила}

7. УСТАНОВИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ.
(a) Установите защиту жгута проводов с помощью 3 болтов.
Крутящий момент:

7,7 Н · м {78 кгс · см, 68 дюймов · фунт-сила}

8. УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В
СБОРКЕ

(a) Поместите тяговый двигатель электромобиля в
сборе на подъемный стол трансмиссии или
аналогичный.

Текст в иллюстрации



* 1 Деревянный блок

* а Фронт

ВНИМАНИЕ:

Разместите деревянные блоки или навесные
приспособления так, чтобы тяговый двигатель
электромобиля был выровнен.
Прикрепите тяговый двигатель электромобиля в
сборе к подъемному столу трансмиссии или
аналогичному ремню и т. Д., Чтобы
предотвратить падение двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что инвертор тягового
электродвигателя в сборе не поврежден
окружающими предметами и т. Д.

(b) Приведите в действие подъемный стол силовой передачи или аналогичный и
установите тяговый электродвигатель в сборе на автомобиль.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите тяговый двигатель электромобиля в сборе.

(c) Подсоедините тяговый двигатель электромобиля в сборе к монтажному
кронштейну двигателя сзади с помощью болта.

Крутящий момент:
100 Н · м {1020 кгс · см, 74 фута · фунт-сила}

9. УСТАНОВИТЕ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН МОТОРА RH
(a) Установите монтажный кронштейн двигателя RH с помощью 3 болтов и гайки.
Крутящий момент:

95 Н · м {969 кгс · см, 70 футов · фунт-сила}

10. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОТОРА
(a) Установите крепежный кронштейн переднего двигателя на тяговый двигатель в

сборе с помощью болта.
Крутящий момент:

95 Н · м {969 кгс · см, 70 футов · фунт-сила}

11. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ КРЕСТОВУЮ ПОДБОРКУ

(a) Установите сборку передней поперечины с
помощью 7 болтов.

Крутящий момент:
для болта А -

95 Н · м {969 кгс · см, 70 футов · фунт-
сила}

для болта B -
96 Н · м {979 кгс · см, 71 фут · фунт}

(b) Отсоедините подъемный стол силовой передачи или аналогичный.

12. УСТАНОВИТЕ Укрепление ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПОДВЕСКИ LH И RH



(a) Установите усиление левого и правого
переднего элемента подвески с помощью 8
болтов.

Крутящий момент:
болт А -

96 Н · м {979 кгс · см, 71 фут · фунт}
болт B -

99 Н · м {1010 кгс · см, 73 фута · фунт-
сила}

13. УСТАНОВИТЕ МОТОР ПОД КРЕПЕВЫМ СБОРКОМ
(a) Установите двигатель под узлом скобы с помощью 6 болтов.
Крутящий момент:

92 Н · м {938 кгс · см, 68 футов · фунт-сила}

14. ПОДКЛЮЧИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ
(a) Подсоедините разъем привода управления переключением передач и разъем

датчика скорости.
(b) Подсоедините 2 зажима жгута проводов к тяговому двигателю электромобиля в

сборе.

15. СОЕДИНИТЬ НЕТ. 2 ИНВЕРТОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
(a) Подсоедините охлаждающий шланг № 2 инвертора к тяговому двигателю

электромобиля в сборе.

16. ПОДКЛЮЧИТЕ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОТОРА
(a) Подсоедините передний кронштейн крепления двигателя к автомобилю с

помощью 3 болтов.
Крутящий момент:

95 Н · м {969 кгс · см, 70 футов · фунт-сила}

17. УСТАНОВИТЕ МОТОРНЫЙ КАБЕЛЬ

18. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД В СБОРКЕ

19. ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
БАТАРЕЙНОМУ ТЕРМИНАЛУ

ВНИМАНИЕ:
При отсоединении кабеля некоторые системы необходимо инициализировать
после повторного подключения кабеля . 

20. УСТАНОВИТЕ СЛУЖЕБНУЮ ЗАЖИМУЮ ЧАСТЬ

21. ДОБАВЬТЕ ГИБРИДНУЮ ЖИДКОСТЬ КПП (для привода) 

22. ДОБАВЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ (для привода) 

23. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (для привода) 

24. УСТАНОВИТЕ № 1 МОТОР ПОД КРЫШКОЙ В СБОРЕ 
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